Технические требования к материалам, 

предоставляемым в журнал
«НАВИГАТОР ЮВЕЛИРНОЙ ТОРГОВЛИ»

	Размер модуля
	Обрезной формат, мм
	Дообрезной формат, мм

	1/1 полосы («навылет»)
	212х297
	217х307

	1/2 полосы (верт.)
	95х258
	

	1/2 полосы (гориз.)
	195х140
	


При печати изображения «навылет», необходимо предусмотреть запас на обрезку – 5 мм. Так, для размещения «навылет» рекламного модуля 1/1 полосы, размер изображения (дообрезной формат) должен быть 217х307 мм. Если размер будет меньше дообрезного формата, то с одной или более сторон появятся белые поля.

ВНИМАНИЕ: все значимые элементы макета (логотипы, названия, адреса и пр.) должны быть расположены не ближе 10 мм от края обрезного формата!
Материалы принимаются на CD или DVD. Возможна пересылка многотомных архивов ZIP или RAR по электронной почте. 

Растровые изображения принимаются в форматах TIF, JPG, PSD или EPS; без компрессии. Цветовая модель – CMYK, Grayscale, Bitmap. Разрешение растровых изображений – не ниже 300 dpi. Векторные изображения принимаются в форматах AI, EPS (CDR – исключается, так как программа Corel Draw некорректно передает цвета). Все шрифты должны быть переведены в кривые!
Вместе с электронным оригинал-макетом желательно передавать подписанную ответственным лицом цветную распечатку макета или типографскую цветопробу. 

Технические требования к материалам, предоставляемым 

в приложение «Оперативный каталог новинок»
Размер изображения изделия в предоставляемых файлах – не менее 60х45 мм. Графические файлы – в формате TIFF, JPEG, PSD или EPS, в цветовой модели RGB (не CMYK); без компрессии. Разрешение растровых изображений – не ниже 300 dpi. 
К каждому изделию должно быть приложено описание (в формате Word), содержащее следующие данные:

· артикул и/или название изделия

· категория изделия (кольцо, цепочка, подвеска и т. п.)

· металл

· вставка

· вес

· цена.

Материалы принимаются на CD или DVD. Возможна пересылка многотомных архивов ZIP или RAR по электронной почте.

Технические требования к материалам, предоставляемым 

в Справочники
	Размер модуля
	Обрезной формат, мм
	Дообрезной формат, мм

	1 полоса («навылет»)
	145х210
	150х220

	Разворот (2 полосы «навылет»)
	290х210
	300х220


